РАздел  8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт плотины на р. Баган в с. Довольное 

Доволенского района Новосибирской области
	№

п/п
	Наименование конструкций и элементов зданий
	Характеристика вида работ, конструкций
	Примечание

	1
	Проектно-сметная документация объекта
	Рабочая документация выполнена ФГУП «Запсибгипроводхоз» в 2007 г.  
	

	2
	Сроки исполнения работ
	Май 2010 г. – апрель 2011 г.  (Продолжительность строительства 6 месяцев: май 2010 г. – октябрь 2010 г. Период ожидания паводка – 5 мес. Пропуск весеннего паводка – 1 мес.)
	

	3
	Место строительства
	Новосибирская обл., с. Довольное.
	

	4
	Требование к строительной организации
	Наличие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, содержащего состав деятельности предусматривающей выполнение указанных в Техническом задании видов работ.
	

	5
	Условия строительства 

(климатический подрайон, расчетная температура наружного воздуха, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка) 
	Климатический подрайон IB 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 39 С

Снеговая нагрузка  - IV снеговой район, расчетное значение веса снегового покрова – 250  кг/м2. 

Ветровая нагрузка – III  ветровой район, нормативное значение ветрового давления – 38 кг/м2. Глубина сезонного промерзания 195 см. При промерзании грунты сильно пучинистые. 
	

	6
	Особые условия 

(сейсмичность площадки) 
	Сейсмичность площадки строительства – 6 баллов 
	

	7
	Требования при производстве работ
	Руководствоваться действующими требованиями ПСД и  СНиП, ГОСТ и др. 
	

	8
	Требования при соблюдении мер безопасности
	Выполнять в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2. 
	

	10
	Требования к производству работ. 
	Работы должны выполняться качественно и   удовлет-ворять требованиям ПСД, СНиП и техническим регламентам.
	

	11
	Требования к оформле-нию исполнительной документации
	Своевременное оформление всей исполнительной документации согласно требованию ГСН и регламентам.
	

	12
	Требование к применяемым материалам.
	Обязательно наличие сертификатов качества применяемых материалов, соответствие ПСД и техническим регламентам. 
	

	13
	Требования к оформле-нию документации при сдаче объекта в эксплуатацию 
	При приемке в эксплуатацию Государственной комиссии должны быть представлены акты гидравлических испытаний и соответствующих других испытаний плотины, паводкового водосброса, донного водоспуска.

Подготовка пакета документов для предъявления в ГСН.
	

	14
	Пусконаладочные работы, исследование и испытание всех требуемых параметров
	Проводить все ПНР, испытания и исследование всех требуемых параметров согласно регламентам. 
	

	15 
	Гарантии качества
	Гарантийный срок эксплуатации объекта не менее 5 лет.
	


Примечание: С рабочей документацией на строительство данного объекта можно ознакомиться  у Заказчика по адресу: НСО, с. Довольное, администрация района, каб. 23, 27.
Обращаем внимание, что все указания на товарные знаки, встречающиеся в ведомости объемов работ, следует читать в следующей редакции: « ….. либо эквивалент». 

Нач. отдела строительства, коммунального 

и дорожного хозяйства администрации района                                              А.В. Прокопович

Гл. специалист отдела строительства, коммунального 

и дорожного хозяйства администрации района                                             П.А. Стефашкин

